
ELENCO GAMMA
Codice

Performances Dimensione & Peso Caratteristiche

Energia
(Wh)

Corrente
(A)

Lung.
(mm)

Larg.
(mm)

Alt.
(mm)

Peso
(kg) Corrispondenza

N° di distanziali
e misure

(LungxLargxAlt) (mm)
Polarità

Tipo terminale

Frontale Lato Alto

ELTZ5S 24 120 115 70 85 0,5 YTZ5S; YTX4L-BS; YTX5L-BS        2 distanziali da 50x20x20

ELTZ7S 28,8 150 115 70 85 0,6 YTZ7S; YTX7L-BS 4 distanziali da 50x20x20

ELTX9 36 180 150 90 105 0,7 YTX7A-BS; YTX9-BS; YTR9-BS Nessun distanziale

ELT9B 36 190 150 65 95 0,7 YT7B-BS; YT9B-BS  4 distanziali da 50x20x7

ELTX12 42 210 150 90 95 0,8 YTX12-BS; YTX12A-BS; YB12B-B2
2 distanziali da 86x20x25;
2 distanziali da 86x20x12

ELTZ10S 48 230 150 90 95 0,8 YTZ10S Nessun distanziale

ELTX14H 48 240 150 90 95 0,9 YTX14H-BS; KMX14-BS; YTX14-BS 4 distanziali da 86x20x25

ELT12B 60 260 150 70 130 0,9 YT12B-BS; YT14B-BS; YB16AL-A2
10 distanziali da 50x20x7
2 distanziali da 50x20x35

ELTZ14S 60 290 150 90 95 1 YTZ12S; YTZ14S 2 distanziali da 86x20x17

ELTX20H 84 380 175 90 130 1,3 GYZ20H; YTX20H-BS; YTX20HLBS; YTX20-BS; YB16-
B-CX; YB16-B; YB16C-B; YB18-A; Y50-N18A-A  

4 distanziali da 86x20x12;
2 distanziali da 86x20x17
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EXIDE LI-ION
Exide dà più velocità alla tua passione. La gamma di batterie Moto & Sport agli ioni di litio è destinata a chi vuole 
godere della migliore esperienza di guida. La struttura ultraleggera riduce il peso complessivo della tua moto, 
permettendo un’accelerazione più rapida e performance migliori. Le batterie Exide Li-Ion hanno un’autoscarica 
molto lenta, ideale per avviare il motore dopo lunghi periodi di inutilizzo. Possono essere installate con qualsiasi 
inclinazione e sono dotate di caratteristiche di massima di sicurezza.

LO SAPEVI?
Le batterie al litio richiedono speciali caricabatterie con profili di carica adattati per questa tecnologia. 
I caricabatterie Exide 12/2 Li-Ion sono creati specificamente per le batterie Exide Li-Ion Moto & Sport, garantendo un ciclo di vita 
esteso e la massima sicurezza.

Benefici
 • Peso ultraleggero – fino all’80% in meno rispetto alle batterie al 
piombo-acido

 • Autoscarica molto lenta – lunga durata a scaffale, perfetta per un 
utilizzo stagionale

 • Ricarica super veloce

 • Estrema resistenza al ciclaggio – più di 2000 cicli

 • Massime caratteristiche di sicurezza

 • Montabile in qualsiasi posizione, anche capovolta

 • Pronta all’utilizzo e priva di manutenzione - solamente da installare

 • Indicatore dello stato di carica per controlli immediati

 • Misure adatte alla maggior parte delle moto sul mercato - sono 
inclusi distanziali per maggiori possibilità di montaggio


